
■規格表

型式
規格寸法（mm）

溝幅W1 外枠幅W2 蓋幅W3 蓋定尺ℓ 蓋高さH ピッチ
GTERJ GTENJ 48 108 100 500 20 14GTELRJ ＧＴＥＬNＪ

�◦ℓ寸法は規格以外の寸法でも製作いたします。（但し最大はℓ500mmです）
◦蓋の固定金具無しも製作できます。
◦勾配はありません。

■蓋の固定方法
蓋の固定ねじを締め込むと、固定金具が引き込まれて外枠に固定されます。

■部材仕様
部材 材質

メインバー SUS304
クロスバー SUS304
サイドバー SUS304
固 定 金 具 SUS304
外 枠 SUS304
支 柱 SUS304
排 水 目 皿 SUS304
パ ッ キ ン PVC発泡体

■滑り抵抗係数（C.S.R）

型式 清掃・乾燥 水・ダスト

GTERJ GTELRJ 0.643� 0.522�
GTENJ ＧＴＥＬNＪ 0.656� 0.560�

※試験はJIS�A�1454に準拠。
　滑り片は硬底紳士靴。

◦適用荷重強 度 歩行用

GTERJ型（溝蓋ローレット）/GTENJ型（溝蓋凹凸） 
GTELRJ型（溝蓋ローレットLタイプ）/GTELNJ型（溝蓋凹凸Lタイプ）

排水溝付外枠B20GHDJ型　ステンレス製フォーミングTバータイプ　固定式　H＝20
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■直線部平面図、正面図 ■コーナー部平面図

■断面図
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■連結部詳細

連結板（大）

連結板（小）
パッキン付

連結板くさび

8 8

20 20
0.
8

■メインバー断面
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◦�外枠連結部はくさびによる連結の簡単施工です。◦蓋の固定金具は1枚につき2カ所です。
◦排水量が少ない場所（屋根があるところ）での使用に適しています。◦すきま�6㎜
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◦W寸法、ピッチは規格以外の寸法は製作できません。
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